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EOS® 500 M
S’adapte aux grands espaces.

Face Plafond Sans 
perçage

Face Plafond

Latéral

COFFRE
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EOS® 500 S
Simple et efficace.  
Pose facile.

EOS® 500 S Coffre & coulisses
Design et moderne, il crée l’obscurité 
ou l’occultation totale.

Face Plafond Sans 
perçage

Latéral

Face Plafond

SERENITY

COFFRE

Les dimensions mini/maxi  

Produits non feu (selon toile)  

Contrôle de la lumière  

Contrôle de la température  

Occultation (selon toile)  

Prix 

Les manœuvres  

Les types de poses  

Les guidages  

Les coloris de mécanisme  
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L E S  R O U L E AU XL E S  R O U L E AU X

EOS® Ombre & lumière
Controle de la lumière en alternant les 
bandes transparentes et tamisantes.



L E S  P L I S S É S  & D U E T T E S
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Duette®
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Duette®
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Duette®
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Plissé et Duette® vertical
Faible encombrement, déco et discret. 
Isolation thermique renforcée en Duette®.

Plissé et Duette® toiture de véranda
Limite la transmission de la chaleur   
dans les vérandas et réduit les effets de serre.

Plissé et Duette® fenêtre de toit
Crée l'obscurité (non totale) limite la 
transmission de la chaleur et les effets de serre.

Face Plafond Sans 
perçage

45°

Fenêtre de toit

60°15°

Latéral

Face Plafond
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Face Plafond
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Latéral

LES ENTRE PARCLOSES
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Duette®
0  1 300

 0

 2 300
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Plissé et Duette® Entre Parclose
Pose directe sur le vitrage,  
sans cordon, ni perçage.

Sans perçage

15°

–
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Vénitien bois lames 50 mm
Naturellement isolant  
et déco chaleureuse.

L E S  V É N I T I E N S
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Vénitien alu lames 25 mm
Contrôle précis de l'intensité  
lumineuse et la chaleur.

Vénitien alu lames 50 mm
Design moderne et déco  
contemporaine, pour orienter  
la lumière.

Face Plafond Sans 
perçage

Latéral Latéral

Face Plafond Face Plafond

Latéral

–
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Panneaux japonais
Idéal pour la séparation de pièces,  
la fermeture de placards ou pour  
les grandes baies.

LES PANNEAUX JAPONAIS

Face Plafond
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Pose  
face

Pose  
tableau

Pose  
tableau

Pose  
tableau
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Bandes verticales SENSES®
Haut de gamme au design unique, 
il sublime les grandes baies.

Page 

Face Plafond
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L E S  B A N D E S  

Bandes verticales
Idéal pour les grandes baies, il dirige 
la lumière de façon optimale.
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Classe 3

500 3 600

200

4 000

85 x 85 mm

PROSCREEN® 85

Face Tableau Clipsable Déportée

18 x 25 18 x 25 20 x 38

27 x 20 27 x 27,5

Les certificats aux vents  

Les dimensions mini/maxi  

Les dimensions coffre  

Les manœuvres  

Les types de poses  

Les guidages  

Les barres de charge  

Les coloris d'armature
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PROSCREEN® 85 ZIP

Classe 6

500 3 000

200

2 500

85 x 85 mm

Face Tableau Déportée

20 x 38

38 x 31
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ProBox® – Le store coffre vertical
Discret, robuste au design épuré, il offre une excellente protection solaire contre la chaleur et l’éblouissement, sans entraver la vue  

sur l’extérieur. Le tissu, qui laisse passer l’air, reflète l’énergie solaire absorbée, en laissant passer toute la lumière pour une plus  

grande clarté. Le ProBox® offre ainsi à chaque pièce la protection solaire nécessaire, tout en garantissant une température agréable.

DICKSON ©



Caractéristiques 

Le store ProBox® est facile d’utilisation et impressionne par son design en filigrane. Avec son coffre arrondi ou carré, en plusieurs dimensions,  

il peut équiper de larges fenêtres. Un grand choix de variantes concernant les coloris de laquage, les choix des coulisses ou guidage, sont à votre disposition. 

Les deux collections Soltis et Screen vous offrent un vaste choix parmi les autres coloris de la gamme des rouleaux.  

Ces tissus techniques procurent à la pièce une luminosité naturelle, tout en offrant une protection solaire optimale et une grande diversité de couleurs. 

Manœuvre chaînette
Manœuvre treuil 

& manivelle
ou 

Somfy filaire ou radio
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Certifié TÜV classe 3, le ProScreen® peut résister à des vents forts. Il répond aux exigences thermiques et 
environnementales des habitations,  bureaux, écoles, hopitaux... en intégrant des systèmes sophistiqués. 

Adapté aux normes de protection solaire, le ProScreen® améliore la qualité  du confort intérieur et réduit la 
consommation d’énergie : il filtre la lumière et isole les pièces, grâce aux toiles techniques Screen, Soltis ou Sunworker, 
tout en offrant une grande diversité de couleurs. Il équipe des fenêtres jusqu’à L 3600 x H 4000 mm maxi.

ProScreen® extérieur



Produit qualitatif

•  Produit robuste et résistant aux vents forts.

•  Barre de charge limitant les bruits de vibrations 
aux vents dans les coulisses (système breveté).

•  Pose simple, autoportée et sans support 
intermédiaire.

•  Répond à toutes les problématiques de pose 
standard ou inversée.

Maintenance facile

•  Profil amovible d’accès pour le réglage 
des fins de course.

•  Montage sur cassette déboitable pour l’accès 
au tube et au moteur.

Isolation solaire

•  Réduit jusqu’à 90 % l’énergie solaire 
qui pénètre dans la pièce selon les toiles.

•  Réduit considérablement l’éblouissement
sur les ordinateurs.

Esthétique

•  Design épuré et finition soignée.

•  Laquages blanc, gris clair ou gris anthracite 
ou nuancier RAL en option 

85 x 85 mm 
Façade  

amovible

Les manœuvres

Les poses et coulisses

Les barres de charge

Moteur radio Filtersun  
ou IO Somfy

Apparente  
18 x 25 mm

Invisible 
18 x 25 mm

Apparente 
20 x 38 mm  
avec insert  
anti-bruit  
(solution brevetée)

Manivelle Moteur filaire 
Somfy

Pose tableau 
vissée
Coulisse 27 x 20 mm

Pose de face  
clipsée 
Coulisse 27 x 27,5 mm 
Système clipsé certifié  
TUV 3 permet une 
préinstallation en atelier

Pose de face 
vissée
Coulisse 27 x 27,5 mm

Pose de face 
déportée 
Coulisse 27 x 27,5 mm 
3 tailles de supports 
d’éloignement

CERTIFIÉ AUX VENTS 
CLASSE 3



Le ProScreen® ZIP a obtenu la meilleure classification aux vents et permet de résister à des vents très forts , grâce à son 
système Zip  qui maintient la toile sur toute la hauteur. La toile est constamment maintenue dans la coulisse aluminium 
et tendue par la barre de charge fortement lestée. 
Il couvre des baies jusqu’à 3 000 x 00 mm et s’adapte dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou en collectivités.

ProScreen® ZIP extérieur



La barre de charge Le Zip

Les manœuvres

Les poses et coulisses

Moteur radio Filtersun 
ou IO Somfy

Apparente  
20 x 38 mm

Toile parfaitement 
tendue grâce à 
un système ZIP 
sophistiqué

Manivelle Moteur filaire 
Somfy

Produit qualitatif

•  Résistance aux vents renforcée et produit
extrèmement robuste.

•  Pose simple, autoportée et sans support 
intermédiaire.

•  Répond à toutes les problématiques de pose 
standard ou inversée.

Maintenance facile

•  Profil amovible d’accès pour le réglage 
des fins de course.

•  Montage sur cassette déboitable pour l’accès 
au tube et au moteur.

Isolation solaire

•  Permet de créer un espace extérieur protégé 
contre les rayons du soleil et des intempéries.

•  Absence de jour sur les côtés.

Esthétique

•  Coulisses sans vis apparente.

•  Laquages blanc, gris clair ou gris anthracite 
ou nuancier RAL en option 

CERTIFIÉ AUX VENTS 
CLASSE 6

Pose tableau 
vissée
Coulisse 38 x 31 mm

Pose de face 
vissée
Coulisse 38 x 31 mm

Pose de face 
déportée 
Coulisse 38 x 31 mm 
3 tailles de supports 
d’éloignement

85 x 85 mm 
Façade  

amovible

Permet l'incrustation d'une fenêtre 
cristal en film PVC traitée anti UV



CERTIFICATIONRÉSISTANCE AUX VENTS

Nos partenaires

Vitesse de 
vents  

(km/h)

Classement  
EN13561-205 (TÜV)

Correspondance 
Échelle de BeaufortPression 

de vent 
nominale

Pression 
de vent de 

sécurité
Classe  

au vent

de à N/m² N/m²

0 1 0

1,1 5 1

6 11 2

21 19 < 40 < 48 0 3

20 28 40 48 1 4

29 38 70 84 2 5

39 49 110 132 3 6

50 61 170 204 4 7

62 74 270 324 5 8

75 88 400 480 6 9

89 102 10

103 117 11

117 / 12

ProScreen®

ProScreen® Zip



https://e.filtersun.com

Service gratuit, simple et fiable, qui vous permet  
de réaliser vos chiffrages, devis, ou commandes  
à toutes heures. 

•  Visualisation du produit en images dynamiques 
•  Prise en charge prioritaire de vos commandes
•  Suivi de commandes (lancement en fabrication, expédition…)
• Réponse immédiate à vos devis avec remises quantitatives

• Verrouillage des configurations techniques

Pour obtenir votre code d’accès ou pour obtenir  
une démonstration, veuillez contacter votre  
assistante commerciale ou le service client :  
service.clients@filtersun.com

https://www.filtersun.com

Simple : accédez à toutes les informations produits

Rapide : profitez de l’intégralité des informations 
techniques
Pratique : téléchargez vos documentations 
commerciales
Fonctionnel : consultez notre catalogue interactif
Un véritable outil, une aide technique efficace, une 
structure plus fonctionnelle et intuitive, vous y 
trouverez des documentations techniques, certificats 
M1, coloris avec les coefficients solaires, tarifs, plans 
au format dwg et pdf.

ite internet
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Zone Industrielle 

Route de Fontaine Simon 

28240 La Loupe – France

SAS au Capital de 671 000 € 

SIRET N° 326 203 932 00040 CHARTRES 

TVA FR 51 326 203 932
Fabriqué en France

Implanté en France, Filtersun est aux côtés des professionnels du 

store depuis plus de 30 ans pour leur proposer des produits qui

remplissent l’ensemble des exigences de qualité et d’innovation.

Spécialiste des réalisations sur mesure en matière de 

stores d’intérieur & d’extérieur, Filtersun possède un savoir-faire

unique destiné au confort de votre intérieur et propose des 

solutions adaptées à chaque fenêtre de votre habitat.

Isolation solaire, gestion de la lumière, sécurité des enfants, 

isolation acoustique, notre métier permet de répondre avec 

passion aux nouveaux enjeux de demain.

Filtersun s’inscrit activement dans une démarche de 

développement durable et vous propose des produits pensés, 

testés et contrôlés, bénéficiant de normes de qualité 

exceptionnelles.


